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Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott támogatásával, a 
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A kék-zöld infrastruktúra megoldások hatékonyan alkalmazhatók városi

területeken a vízkörforgalom természetes folyamatainak helyreállítása 

érdekében. Számos ilyen rendszer elsődleges célja a beszivárgás elősegítése

és a felszínalatti vízkészletek növelése.    

De mi történik a megmentett, beszivárogtatott vízzel a talpunk alatt? 

Hogyan járulhat hozzá a felszínalatti vizek mélyebb ismerete a 

városi vízvisszatartáshoz és a klímaváltozás-adaptációhoz?
?

(USGS)

felszíni
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(Encyclopedia Britannica)

A felszínalatti víztükörnél mélyebben a kőzetek repedéseit, pórusait

víz tölti ki. A víztükör egy folytonos határfelület, amely alapvetően a

felszíni domborzatot követi.

A felszíni és felszínalatti vizek a vízkörforgalom részeként

kölcsönhatásban vannak. Mivel tökéletesen vízzáró kőzetek nem 

léteznek, a felszínalatti víztestek is kapcsolatban állnak egymással.

A felszín alatt zajló folyamatok megértéséhez a felszínalatti vizekre 

egy fizikai alapon működő természetes rendszerként kell gondolnunk,

melynek legfontosabb jellemzői az alábbiak: 

A felszínalatti víz lassú mozgásban van, melynek hajtóereje a

vízszintkülönbség. A vízáramlás komplex rendszerekbe szerveződve zajlik.

A víz napokat, éveket, évezredeket, évmilliókat tölt a felszín alatt.

A természetalapú célzott felszínalatti vízutánpótlás egy innovatív 

vízvisszatartási megoldás, amely modern hidrogeológiai ismeretek alapján a 

természetes fizikai folyamatok működését használja fel. 

MAR rendszer 
megakadályozza a
sós víz beáramlást

regionális áramlások mentén érkező
felszínalatti víz pozitív hatást
gyakorol a város vízmérlegére

lokális áramlási rendszerből
érkező felszínalatti víz táplálja

a vizes élőhelyet
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U T Á N P Ó T L Ó D Á S I
T E R Ü L E T

M E G C S A P O L Ó D Á S I
T E R Ü L E T

A hagyományos célzott felszínalatti vízutánpótlás (MAR) során a víztartókba 

lokálisan többletvizet juttatunk ökológiai haszon vagy későbbi vízkivétel 

céljából. A NaBa-MAR innováció ezen MAR megoldások alkalmazását terjeszti ki 

települési- és tájléptékű viszonylatban, a felszínalatti vízáramlások ismeretét 

felhasználva. 

A módszer előnyei közé tartozik: 1)  v í z h i á n y  é s  v i l l á m á r v i z e k 

természetalapú kezelése, 2)  víztartók fenntartható utánpótlódásának 

elősegítése és a vízminőség megőrzése 3)  felszínalatti vízszintsüllyedés 

megfékezése, 4)  felszínalatti víztől függő ökoszisztémák (FAVÖKO) védelme. 

Az innovatív eljárás a városi vízgazdálkodással és kék infrastruktúra elemekkel 

összekapcsolva komplex felszíni-felszínalatti vízvisszatartást tesz lehetővé. 
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